
ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Tel: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre istruzioni si basano sullo stato attuale e hanno lo scopo di consigliare l'acquirente/utilizzatore al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere adattate 
individualmente ai settori di applicazione e alle condizioni di lavorazione. L'acquirente/utilizzatore è responsabile della decisione sull'idoneità e sull'uso del prodotto fornito, per cui 
consigliamo di produrre un campione per verificare l'idoneità del prodotto. Per il resto, valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita. Tutte le schede tecniche precedenti perdono 
la loro validità con la presente edizione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dimensioni delle confezioni, alle tonalità di colore e ai livelli di brillantezza disponibili.

Scheda tecnica

Legno-Reiniger 7003

Detergente e diluente per l fai da te, l'industria e il commercio

Codice(i) di prodotto 7003000210

Indicazioni generali Miscela di solventi trasparenti e incolori a base di isoparaffine dall'odore 
delicato. Ottimo effetto pulente. Il prodotto serve anche come diluente.

Campi di applicazione Detergente per lo sporco grasso.
Diluente e detergente per i prodotti della gamma ADLER Legno e Aviva Iso-
Extrem (4078050503).

Istruzioni di lavorazione Inumidire un panno morbido con (7003) e strofinare le superfici sporche; 
poi asciugare.

Metodo di applicazione A straccio

Resa per mano (m²/l) 50

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione 
influenzano il consumo effettivo di prodotto.

Confezioni 250 ml, 1 l, 25 l

Prodotti complementari Aviva Iso-Extrem (4078050503)
Legno-Assortimento
Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Durata / Magazzinaggio Minimo 5 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LAVORAZIONE

•

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

ULTERIORI INDICAZIONI
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Legno-Reiniger

Indicazioni tecniche di 
sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e 
maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di 
sicurezza. È possible scaricate l´attuale versione dal sito  www.adler-
lacke.com.
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