
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefoon: 0043/5242/6922-190, fax: 0043/5242/6922-309, e-mail: technical-support@adler-lacke.com

Onze instructies zijn gebaseerd op de huidige kennisstand en zijn bedoeld om de koper/gebruiker naar ons beste weten te adviseren, maar moeten individueel worden afgestemd op 
de toepassingsgebieden en verwerkingsomstandigheden. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en het gebruik van het geleverde product. 
Daarom wordt aanbevolen om een monster te maken om de geschiktheid van het product te controleren. Daarnaast zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle 
voorgaande gegevensbladen worden met deze versie ongeldig. Wijzigingen in verpakkingsformaten, kleuren en beschikbare glansgraden voorbehouden.

Technisch gegevensblad

Legno-Reiniger 7003

Reinigingsmiddel en verdunner voor doe-het-zelvers, industrie en de handel

Productnummers 7003000210

Algemeen Helder, kleurloos oplosmiddelmengsel op basis van mild geurende 
isoparaffines. Zeer goede reinigende werking. Het product dient ook als 
verdunningsmiddel.

Toepassingsgebieden Reinigingsmiddel voor vettige verontreinigingen
Verdunner en reinigingsmiddel voor de producten van het ADLER Legno-
serie en Aviva Iso-Extrem (4078050503).

Verwerkingsinstructies Bevochtig een zachte reinigingsdoekje met Legno-Reiniger (7003) en 
veeg de vuile oppervlakken af; veeg ze vervolgens droog.

Opbrengtechniek vegen

Rendement per toepassing (m²/l) 50

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van 
opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik.

Formaten van de verpakkingen 250 ml, 1 l, 25 l

Toevoegingsproducten Aviva Iso-Extrem (4078050503)
Legno-serie
Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

Houdbaarheid / opslag Minstens 5 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

PRODUCTBESCHRIJVING

VERWERKING

•

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

OVERIGE AANWIJZINGEN
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Legno-Reiniger

Veiligheidstechnische 
informatie

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en 
gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende 
veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-
lacke.com inzien.
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